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Standart tabak ölçüleri: 137x187 mm
144x190 mm
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180x230 mm
Tabak derinliği: 10-100 mm

tekli veya çok gözlü tabak
Makine ölçüleri: 280x515x360 mm
Makina ağırlığı: 11 kg
Enerji: 230 volt VAC,
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Üst film opsiyonlarıÜst film opsiyonları
PE PEEL her tabağa kaynak olur 170-210 mm 200 mt
CPP PEEL PP tabaklara kaynak olur 170-220 mm 200 mt
OPET HS DOT, CPET, KAĞIT, AL 170 mm 200 mt

B i r k a ç  t e k n i k  d e t a yB i r k a ç  t e k n i k  d e t a y
Çok bölmeli tabak kullanım imkanı
Kaynak ve kenar kesme aynı anda
Isıtmalı bıçak ile kenarda artık yok
Film tutma o-ringi ile temiz kesim
Ortası yalıtımlı kaynak plakası
Film rulosu gövde içine alınmıştır.

l hTabak Opsiyonları:Tabak Opsiyonları:
monoPET, monoPP, PS, DOT, PET/PE, KAĞIT, ALiMiNYUM, CPET 

Hijyen ve temizliği zahmetsiz
Kompakt, yer kaplamaz
Ek kalıp için gövde altında yer var 

Bilmekten yapabilmeye doğru DOT SC ile büyük adım!
Başlangıç aşamasında ürünlerin pazar potansiyelini ya da
ürün-ambalaj-tüketici ilişkisini test edebilirsiniz. Maliyet ve
doğru gramajlama tahminleri en kısa yoldan yapılabilir.
Sıcak ve soğuk servise uygun ambalaj malzemeleri ile
ürünlerinizi en kısa yoldan tüketici ile buluşturabilirsiniz.
ÖZEL çözümlerimiz için ATÖLYEMİZi ziyaret edebilirsiniz.


