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AUTOSEAL serisi degisik agiz ¢aplarinda ve her ebatta
PET/PE kavanoz agzini tam otomatik sistemlerle kapatan

makinelerdir.Ultrasonic kaynak sistemlerinin gida ) " 66 Butin AUTOSEAL

' | serisi makme_ledre
Internet dzerinden
eriserek sistem
kontrolleri _
yap|lab|lmekted|r.,,

ambalajinda birtakim olumsuzluklari oldugu bilinmektedir.
Bu nedenle AUTOSEAL-JS230 modelimizi gelistirdik. AUTOSEAL ile kapatilan

gida ambalajlarinda malzemelerin hicbiri Urline karismaz. Her tirli asit ve

baz ortaminda (tursu, zeytin vb) rahatlikla ve gtvenle kullanilabilir.
Kavanoz agzi acilirken, kapatma filmi parcalanip Grtnin icine dokilmez.

Uretim hatlari bos kavanozlarin konveyorlara dizilmesiyle baslar. Uriiniin doldurulmasi,
gramajlanmasi, siralanmasi, kaynak kapamasi, kapak kapatmasi, etiketlenmesi, toplanmasi ve KAVANOZ
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istifi gibi bltin asamalari JS230 kontrol eder. Yine de hattin bazi islemleri

(kavanoz dizme - trtin doldurma - kapak kapatma) personel tarafindan da yapilabilir.

Makinelerimizin govdesi tamamen AISI304 paslanmaz celikten Uretilmistir. Yurdyen bantlar ve [ [
hareketli unsurlar hijyenik malzemeden hazirlanmistir. Makinenin kullanimi, bakimi, temizligi \ HSESTTUEE%%XSIAF,'\,H'EA I DHEESHngFSLXGK&,{IF;R )

cok kolaydir. Her genislik ve boyda kavanoz kaynak kapatmasi yapilabilir. KALIP OLCULERI VE YERI_ESIMI (mm]

— auTosealL JS 230 87— autosea JS 230 2110 —

AUTOSEAL-JS230'un dokunmatik ekrani sayesinde paketleme strecinin her adimi rahatlikla
kontrol edilir. Uretim hattinda ait her tiirli izlemeyi ve denetimi yapan otomasyon Unitesi olas
hatalarda, yanlis kullanimlarda ve tesisat arizalarinda aninda uyarilar yapmakta ve sistemi
korumaya almaktadir. Her tiirlu kavanoz ve film ¢esitlerine uygun olarak islemler ayarlanabilir.
APACK Ust film ihtiyacinizi temin etmekte yardimci olacaktir.




AUTOSEAL PACKAGING

JSZ30 Teknik Ozellikler TECHNOLOGIES

™
ENERJ 400V, 50-60Hz, 3/N/PE
GUC Max. 6kW
BASINCLI HAVA 6 Bar Homojen-Kuru Hava

BASINCLI HAVA KULLANIMI 40 NU/islem a UTOSE a L
KAPASITE 5-7 islem/dakika

KONTROL SISTEMI Omron 7" Dokunmatik PLC
BOYUTLAR (E/B/Y)mm. 850x2900x1700 J S
AGIRLIK 400 Kg.
FILM GENISLIGI 230 mm.
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FILM BOBIN CAP! 76 mm. Iﬁ

KAYNAK YUZEYI Min. 2mm. e 3 ﬁ' ——— r‘ hj
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